
Product-datasheet
ADA966G

ADA966G

HACO 1-polig + N  16 A 30 mA C-karakteristiek klasse A

Technische eigenschappen

Nominale stroom Inom 16 A

Nominale spanning (wisselstroom) 240 V

Frequentie 50 Hz

Nominale isolatiespanning 2000 V

Aantal polen 2 P

Stootspanningsvastheid 6000 V

Aantal modulen 2

Bedrijfstemperatuur -25 to 40 °C

Stroombegrenzingsklasse 3

Opslagtemperatuur -25 to 70 °C

Soort verbinding schroeftechniek

Aansluitdoorsnede soepele aders 1 - 16 mm²

Aansluitdoorsnede massieve aders 1 - 25 mm²

Maximale aantal mechanische schakelingen 2000

Elektrische levensduur in aantal cycli 2000

Vermogensverlies bij nominale stroom 5,5 W

Aandraaimoment 2,1 Nm

Hoogte geïnstalleerd product 83 mm

Breedte geïnstalleerd product 35 mm

Diepte geinstalleerd product 68 mm

Nominaal uitschakelvermogen 6 kA

Type aardlekbeveiliging A

Nominale aardlekstroom 30 mA

Afschakelkarakteristiek C

Technische wijzigingen onder voorbehoud

http://www.hager.nl/?artnr=ADA966G

