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A

Eigenschappen
De combinatie van een primaire isolatie in een netgevormd polymeergel en de stevige 
isolerende plastic huls zorgen ervoor dat dit kabelmof in Klasse 2 ingedeeld wordt in 

de belangrijkste internationale specificaties en is aan herhaaldelijke buig- en spanningstesten 
en de onderdompeling in water onderworpen. De tests verklaren dat het kabelmof over 
alle mechanische, elektrische en afdichtende specificaties beschikt die voor plastic kabel 

zijn chemisch inert en dus veilig. De aansluitingen kunnen ook na langdurig gebruik worden 

Voor kabels bij een bedrijfstemperatuur van 90¡

B

Een met Rapid Gel gevuld kabelmof met radiale afsluiting 

voor een rechte aansluiting tot 0.6/1 kV

 Productcode   Kabelformaat en doorsnede conductor  (n° x mm2)         Afmeting
   1x 2x 3x 4x  4x (+ FO) AxB (mm)

 Rapid Joint L6 1,5-50 1,5-6 1,5-6 1,5-6 - 105x55

 Rapid Joint L10 2,5-150 2,5-16 2,5-10 2,5-10 - 180x60

 Rapid Joint L25 120-240 2,5-35 2,5-25 2,5-25 - 210x65

 Rapid Joint L95 185-400 35-95 25-95 25-95 16-50 320x100

 Productcode   Kabelformaat en doorsnede conductor  (n° x mm2)    Afmeting 

   1x 2x 3x 4x    4x (+ FO) AxB (mm)

 Rapid Joint L 25 120 - 240 16 - 35 10 - 25 10 - 25 - 210 x 65

 Rapid Joint L 95 185 - 400 35 - 95 25 - 95 25 - 95 16 - 50 320 x 100

Voorbereiding van kabels en aansluitingen.
 het kabelmof.

Kabelmof gereed voor gebruik.

3
b

Homologaties

water en met water tussen de draden van de kabel), Klasse 2 in overeenstemming 
  met CEI 64-8

Voor elke soort installatie: onder de grond, 
onder water, in leidingen, enz.
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