


W lm lm/W A B C X Y R kg

EVAL 1M 700 35 3100 89
1223

98 50

960

52

900 2,4
EVAL 1M 1050 52 4300 83

EVAL 1L 1050 40 3420 86
1522 1260 1200 3

EVAL 1L 1400 52 4300 83

47

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny.  Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož  
i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla. | Due to MODUS program of products development a data can be changed without 
notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value. The failure of 

1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.

lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output

Kódové označení svítidla / codes: EVAL1MKV4V1/700ND

EVAL 1 M KV 3 V1 /700ND
Ty

p
 s

ví
ti

d
la

 /
 L

u
m

in
ai

re
 t

yp
e

 

P
o

če
t 

sv
ít

íc
íc

h
 p

ru
h

ů
 /

 N
r 

o
f 

lig
h

ti
n

g
 

st
ri

p
s

D
é

lk
a 

ko
rp

u
su

 /
 B

o
d

y 
le

n
g

h
t

M
 =

 1
2

0
0

 m
m

L 
=

 1
5

0
0

 m
m

 

O
p

ti
ck

ý 
sy

st
é

m
 /

 O
p

ti
c

K
V

 -
 o

p
ál

o
vý

 p
ro

fi
l +

 A
LD

P
 /

 o
p

al
 p

ro
fi

le
 

+
 A

LD
P

K
V

M
 -

 o
p

ál
o

vý
 p

ro
fi

l +
 M

A
TD

P
 /

 o
p

al
 

p
ro

fi
le

 +
 M

A
TD

P

 T
e

p
lo

ta
 c

h
ro

m
at

ič
n

o
st

i /
 C

o
lo

r 

te
m

p
e

ra
tu

re
: 

3
=

3
0

0
0

K
, 

4
=

4
0

0
0

K
 

 P
o

u
ži

té
 L

ED
 /

 U
se

d
 L

ED
s

 T
yp

 z
d

ro
je

 /
 D

ri
ve

r 
ty

p
e

: 

N
D

 –
 n

e
re

g
u

lo
va

te
ln

ý 
zd

ro
j /

 n
o

 

d
im

m
ab

le
 

D
IM

 –
 r

e
g

u
lo

va
te

ln
ý 

zd
ro

j a
n

al
o

g
. 

st
m

ív
at

e
ln

ý 
1

-1
0

V
 /

 d
im

m
ab

le
 1

-1
0

V
 

D
A

LI
 –

 r
e

g
u

lo
va

te
ln

ý 
zd

ro
j d

ig
. 

st
m

ív
at

e
ln

ý 
D

A
LI

 /
 d

im
m

ab
le

 D
A

LI


